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Kegelholzspalter

Damit werden auch Sie zum Profi

Das ideale Anbaugeriit fiir die effiziente und sichere Zerkleinerung von
Baumstémmen und Baumwurzeln.

Hauptanwendungen sind die Vorspaltung zur Beschickung von X
Hdckselanlagen, sowie die Aufspaltung von Stéimmen fiir die Holztrocknung.
Dabei spielt der Durchmesser der Stimme keine Rolle.

-Es kénnen Weich- und Hartholzstimme damit gespalten werden.
-Problemloses Spalten von besonders schwer zu spaltendem Holz (z.B. Pappeln).
-Die hohen Drehmomente werden mittels Planetengetriebe erzeugt.

-Als Trdgergerdt werden vorzugsweise Bagger von 1,5 t bis 15 t verwendet.
-Héchste Wirtschaftlichkeit durch minimale Wartungskosten.

-Eine durch zu harten Bodenkontakt beschddigte Spitze ist einfach zu tauschen.
-Einfacher Umbau zum Erdbohrer méglich.

Bohrschnecke

Kegelholzspalter KHS25 KHS35 KHS50 KHS70 KHS120

Maschinenklasse 1525 3-5 45-8 8-9 8-15

Olversorgung (l/min) 27 -65 40 - 85 40 - 95 50-115 70 - 150

Max. Druck (bar) 240 240 240 260 240

Max. Drehmoment (Nm) 2840 3614 5050 6820 12610

Wellendimension (mm) 2"hex o75mm  O75mm  O75mm 0 75mm

Gewicht (kg) 73 130 130 130 188

Kegel @ (mm) 250 250/315  250/315  250/315 315

Wurzelstock- '~ .
frésbohrer

Wildkraut- 7/
besen



