
KANALDIELEN

Wir produzieren in unserem Kaltwalzwerk in Nord-
rhein-Westfalen ein marktorientiertes Programm von 
Kanaldielen. 

Batteriebetriebenes Rohrzuggerät
Die Maschine wird durch einen elektrischen Antrieb 
mit einer maximalen Zugkraft von 10,0 oder 20,0 Ton-
nen betrieben und ist geeignet für Rohrdurchmesser 
ab 800mm. 

•  Schnelle  
     Baustelleneinrichtung
•  Kein Lärm
•  Keine Erschütterungen
•  Kein Voraushub
•  Sicherer 
     Baugrubenverbau
•  Kurze Baugrube

DIELEN-PRESS-VERBAU

KD 4 KD 6

ROHRVERLEGUNGSHILFEN

Verbausysteme von Verbau-Profis

Rohrgreifer mit einer Tragkraft von 2,5 Tonnen bzw. 
5,0 Tonnen und geeignet für Rohrdurchmesser von 
275 mm bis 1.800 mm. 

Verbausysteme von Verbau-Profis

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBTSICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

• Baugruben- und Kanalverbau
• Hydraulische Verbaumaschinen
• Kanaldielen
• Rohrverlege-Hilfsmittel

MINI-BOX 60

PRODUKTION
VERKAUF

VERMIETUNG

MB 60
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L x HB x tpl ANGABEN MIT 4 MB SPINDELN TYP A

3500 x 2000 x 60 566 1184 977 3190 4100 14,0 41,02
3000 x 2000 x 60 386 824 977 2690 3682 12,0 35,18
2500 x 2000 x 60 335 722 977 2190 3288 10,0 52,67
2000 x 2000 x 60 274 600 977 1690 2926 8,0 82,49
1500 x 2000 x 60 223 498 977 1190 2609 6,0 63,26
3000 x 1500 x 60 301 654 717 2690 3437 9,0 41,02
2500 x 1500 x 60 261 574 717 2190 3010 7,5 52,67
2000 x 1500 x 60 220 492 717 1690 2610 6,0 77,77
1500 x 1500 x 60 174 400 717 1190 2249 4,5 81,15

L x HB x tpl ANGABEN MIT 2 MB SPINDELN TYP A

3500 x 1000 x 60 303 632 3190 7,0 41,02
3000 x 1000 x 60 215 456 2690 6,0 35,18
2500 x 1000 x 60 187 400 2190 5,0 52,67
2000 x 1000 x 60 159 344 1690 4,0 82,49
3000 x 500 x 60 130 286 2690 3,0 41,02
2500 x 500 x 60 113 252 2190 2,5 52,67

2000 x 500 x 60 94 214 1690 2,0 77,77
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Die leichte und universale Stahl Verbau-Box MB 60 eignet sich für geringe 
bis mittlere Tiefen und damit zum Beispiel für das Verlegen oder Sanieren 
von Gas- und Wasserleitungen. Die ideale Tiefe für Arbeiten mit dieser Box 
beträgt bis zu 3,0 m.  Die Elemente können einfach montiert und die Box 
kann mit Hilfe von kleinen Baggern problemlos eingesetzt werden. 
Unsere Mini Box MB60 ist an wichtigen Stellen verstärkt und verbessert 
und gewährt so eine hohe Standfestigkeit und lange Lebensdauer. 

Miniboxen mögen gleich aussehen, sind Sie aber nicht! Fragen Sie nach 
den Unterschied der Euro Verbau Miniboxen. Wir haben die gleiche 
Konstruktion für unsere Kunden als für unser Mietpark und investieren in 
Lebensdauer und Robustheit.

MINI-BOX SPINDEL

1. MB 60 Strebe
2. Bolzen 140x20
3. Federstecker
4. Gummipuffer

Standard Spindel mit MB Adapter ermöglicht 
den Einsatz in der Mini Box MB60.

MINI-BOX 60

ISO EN 9001:2015EN 1090-2 EN 13331

1 0 0 %  M A D E  I N  G E R M A N Y

MINI-BOX 60
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3,00 M

0,97 M

1,50 M bis 3,5 M

min. - max. min. - max.

Spindel Typ A 670 - 748 550 - 628 13,0
Spindel Typ B 760 - 928  640 - 808 14,5
Spindel Typ C 646 - 1293 826 - 1173 17,0
Spindel Typ D 1300 - 2009 1180 - 1889 21,5
Spindel Typ E 1980 - 2720 1870 - 2600 41,0
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