
Verbausysteme von Verbau-Profis

SICHER - WIRSCHAFTLICH - STABIL - TAUSENDFACH ERPROBT

• Baugruben- und Kanalverbau
• Hydraulische Verbaumaschinen
• Kanaldielen
• Rohrverlege-Hilfsmittel
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AbsenkverfahrenEinstellverfahren

ALU 60 
VERBAU

MINIBOX 
MB60

CITYBOX 
VB60

STANDARDBOX
VB100

ECKBOX MEGABOX 
VB 300

ÜBERZIEHPROFIL
VB100

SCHLEPPBOX DIELENKAMMER STANDARD
GLEITSCHIENEN 

EG/DG FP

SUPER GLEITSCHIENEN 
EG/DG SL

PARALLEL GLEITSCHIENEN 
EG/DG PV

TIEFE 

ROHRDURCH-
LASSHÖHE

EMPFOHLENE
BAGGER-
GRÖSSE

3 m

0,71 m

< 10 T

3 m

0,86 m

< 15 T

3,7 m

1,30 m

12 - 30 T

5,2 m

1,55 m

12 - 30 T

5,2 m

1,55 m

12 - 30 T

6,0 m

2,55 m

25 - 50 T

3,9 m

2,4 m

24 - 30 T

4,2 m

2,35 m

30 - 50 T

6,0 m

Statisch bedingt

9 - 25 T

3,9/ 4,8 m

1,75 m

18 - 30 T

3,9/ 7,4 m

1,75/ 2,8 m

18 - 30 T

4,0/ 8,5 m

2,43/ 4,34 m

24 - 50 T



KANALDIELEN

Wir produzieren in unserem Kaltwalzwerk in Nord-
rhein-Westfalen ein marktorientiertes Programm von 
Kanaldielen. 

Batteriebetriebenes Rohrzuggerät
Die Maschine wird durch einen elektrischen Antrieb 
mit einer maximalen Zugkraft von 10,0 oder 20,0 Ton-
nen betrieben und ist geeignet für Rohrdurchmesser 
ab 800mm. 

•  Schnelle  
     Baustelleneinrichtung
•  Kein Lärm
•  Keine Erschütterungen
•  Kein Voraushub
•  Sicherer 
     Baugrubenverbau
•  Kurze Baugrube

DIELEN-PRESS-VERBAU

KD 4 KD 6

ROHRVERLEGUNGSHILFEN

Verbausysteme von Verbau-Profis

Rohrgreifer mit einer Tragkraft von 2,5 Tonnen bzw. 
5,0 Tonnen und geeignet für Rohrdurchmesser von 
275 mm bis 1.800 mm. 
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