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Unsere Flexiblen

Absenkverfahren, bis ca.7,60 m Verbautiefe

Bis zu 6,80m Standard — Arbeitsbreite
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Produktubersicht Verbauboxen

TSP ALUVERBAU Einbautiefe: 3,00 m
Verbaubreite bis: 1,22 m

Einbautiefe: 3,00 m
Arbeitsbreite bis: 2,10 m
Bagger 9 — 13t

STANDARD LEICHTVERBAU TSP 100

VERBAUBOXEN Einbautiefe: 4,00 m

Arbeitsbreite bis: 4,25 m
TSP 300 und TSP 600 Bagger 12 1-30 t mit Aufstockbox

DIELENKAMMERBOX Einbautiefe: 6,00 m

Arbeitsbreite zwischen den Dielen: 1,00 — 4,28 m

TSP 450 Bagger 9 — 13t
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Dielenkammerbox TSP 450
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Dielenkammerbox TSP 450

Die TSP Dielenkammerbox eignet sich optimal flr den Einsatz bei haufig querenden Leitungen.

Die Kanaldielen werden durch die innere Fihrung in den Dielenkammern geflhrt und gleichzeitig GUbernimmt die
Platte die Funktion der oberen Gurtung fir die Kanaldielen.

Als Verbaubox werden die Dielenkammerplatten zusammen mit der TSP Spindel (und gegebenenfalls Zwischen-
rohren) eingesetzt.

Es besteht die Méglichkeit, die Dielenkammerplatten auch mit einem zusétzlichen Seitenteil herzustellen, so dass
Diese ebenfalls im Rollenschlittenverbau einsetzbar sind.
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Dielenkammerbox TSP 450 mit Seitenteil fir Gleitschienenfiihrung
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