
Strapazierfähige Tauchpumpen für Hoch- und Tiefbau,
Tunnelbau, Bergbau und andere anspruchsvolle Branchen
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Solid
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Eine gute Investition zeigt sich erst auf lange Sicht.
Das ist die Besonderheit unserer Pumpen. 
Eine gute Investition wird nicht am Preis bemessen, sondern eher den Betriebskosten der Lebensdauer. Deshalb 
haben wir anhand der Feedbacks unserer Kunden eine Vielzahl von kleinen Änderungen vorgenommen, um 
Ihnen noch kosteneffizientere und zuverlässigere Pumpen bieten zu können.

Das Ergebnis sind höhere Lebensdauer und niedrigere Gesamtbetriebskosten. Denn Qualität zahlt sich aus.

Installation
Plug & pump

Einfache Wartung
Gesamtwartung aller Pumpen

Überprüfung
Vermeidung kostenintensiver

Reparaturen

Betrieb
Gleichbleibende Leistung
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Umsetzung der Benutzeranforderungen 
in Produktmerkmalen
Dank unserer 50-jährigen Erfahrung in der Entwicklung und Fertigung 
elektrischer Tauchmotorpumpen und der aufmerksamen Beobachtung der 
Kundenanforderungen, kann Grindex nun eine völlig Generation von 
Schmutz- und Schlammtauchpumpen präsentieren.

Die Pumpen in der Produktpalette bieten eine Leistung von 0,85- 90 kW 
und eignen sich für nahezu alle Anwendungsbereiche im Hoch- und 
Tiefbau, Bergbau, Steinbruch, Tunnelbau und Städtebau sowie anderen 
anspruchsvollen Branchen. Die Pumpen ermöglichen eine drastische 
Reduzierung der Betriebskosten. 

Zuverlässigkeit durch:

✔	� Luftventil zur Kühlung der Pumpe in einer Trockenlaufsituation (Zwangskühlung)

✔	 SMART-Motorschutzsystem zum Schutz der Pumpe gegen elektrische Defekte:

	 •	 �Ein Temperaturschalter reduziert die Leistung bei zu hohen Temperaturen 

	 •	 Ein Phasenschutz reduziert die Leistung der Pumpe beim Ausfall einer Phase

	 •	 �Das Rotasense-System von Grindex gewährleistet, dass sich das Laufrad in die 
richtige Richtun dreht

	 •	 �Serienmäßige im Pumpenkopf integrierte Stern- Dreieckschaltung in allen 
Pumpen

✔	 Neue Geometrie der Hydraulik:

	 •	 Steigerung der Verschleißfestigkeit

	 •	 3-fache Verlängerung der Standzeiten

✔	 Geringere Anzahl der Bauteile:

	 •	 Minimierung der Wartungskosten

	 •	 Schnellere, einfachere und kostengünstigere Inspektion und Wartung

✔	 Ergonomisches Design:

	 •	 Einfaches Handling

Luftventil
Kühlung der Pumpe in einer 
Trockenlaufsituation 
(Zwangskühlung)

Serienmäßiger integri-
erter Motorschutz und 
Stern- Dreieckschaltung
Plug & pump 

Einfache Wartung 
Bei dauerhaft gleich 
bleibender Leistung

Verschleißschutz
Längere Standzeiten
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MINI

Technische Daten Mini

Druckanschluss 2”

Nennleistung 0,9 kW

Max. Leistungsaufnahme 1,2 kW

Nennstrom bei 230 V 5,2 A

Drehzahl 2800 U/min

Freier Durchgang 5 x 11 mm

Gewicht 14,5 kg

Höhe 440 mm

Breite ∅ 185 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Daten Lite 1~ 3~

Druckanschluss 2” 2” 2”

Nennleistung 0,85 kW 1,4 kW 1,2 kW

Max. Leistungsaufnahme 1,1 kW 1,7 kW 1,6 kW

Nennstrom bei 230 V 5,1 A 7,8 A 4,7 A

Nennstrom bei 400 V - - 2,6 A

Drehzahl 2755 U/min 2780 U/min 2470 U/min

Freier Durchgang ∅ 7,5 mm ∅ 7,5 mm ∅ 7,5 mm

Gewicht 21,5 kg 25 kg 21,5 kg

Höhe 616 mm 646 mm 616 mm

Breite ∅ 200 mm ∅ 200 mm ∅ 200 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Schmutzwasserpumpen
Grindex-Schmutzwasserpumpen sind für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen 
Anwendungen wie in Gruben, auf Baustellen, in Tunnelbaustellen sowie in anderen 
Industriezweigen mit hohen Anforderungen vorgesehen.  

Grindex-Schmutzwasserpumpen sind für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb 
konzipiert. Sie haben ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen 
Bereichen wie Hoch- und Tiefbau, Bergbau, Tunnelbau, Steinbrüchen, Industrie und 
Verleihbranche unter Beweis gestellt.
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minette  

mAJOR

minOR

Technische Daten N H

Druckanschluss 4” 3”

Nennleistung 3,7 kW 3,7 kW

Max. Leistungsaufnahme 4,4 kW 4,4 kW

Nennstrom bei 400 V 7.3 A 7,3 A

Nennstrom bei 500 V 5,4 A 5,4 A

Drehzahl 2885 U/min 2885 U/min

Freier Durchgang ∅ 10 mm ∅ 10 mm

Gewicht 50 kg 50 kg

Höhe 768 mm 768 mm

Breite ∅ 286 mm ∅ 286 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Daten N H

Druckanschluss 4” 3”

Nennleistung 5,6 kW 5,6 kW

Max. Leistungsaufnahme 6,6 kW 6,6 kW

Nennstrom bei 400 V 11 A 11 A

Nennstrom bei 500 V 8,7 A 8,7 A

Drehzahl 2895 U/min 2895 U/min

Freier Durchgang ∅ 10 mm ∅ 10 mm

Gewicht 50 kg 50 kg

Höhe 768 mm 768 mm

Breite ∅ 286 mm ∅ 286 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Daten 1~ 3~

Druckanschluss 3” 3”

Nennleistung 1,5 kW 2,2 kW

Max. Leistungsaufnahme 1,9 kW 2,7 kW

Nennstrom bei 230 V 8,4 A 8,1 A

Nennstrom bei 400 V - 4,5 A

Drehzahl 2830 U/min 2800 U/min

Freier Durchgang ∅  9 mm ∅ 9 mm

Gewicht 29 kg 29 kg

Höhe 676 mm 676 mm

Breite ∅ 240 mm ∅ 240 mm

Andere Spannungen auf Anfrage
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MAXI

Technische Daten N H

Druckanschluss 6” 4”

Nennleistung 18 kW 18 kW

Max. Leistungsaufnahme 20 kW 20 kW

Nennstrom bei 400 V 33 A 33 A

Nennstrom bei 500 V 26 A 26 A

Drehzahl 2905 U/min 2905 U/min

Freier Durchgang ∅ 12 mm ∅ 12 mm

Gewicht 133 kg 133 kg

Höhe 954 mm 954 mm

Breite ∅ 395 mm ∅ 395 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Technische Daten L N H

Druckanschluss 8” 8” 4”

Nennleistung 30 kW 37 kW 37 kW

Max. Leistungsaufnahme 33 kW 41 kW 41 kW

Nennstrom bei 400 V 57 A 65 A 65 A

Nennstrom bei 500 V 45 A 52 A 52 A

Drehzahl 1465 U/min 2950 U/min 2950 U/min

Freier Durchgang ∅ 12 mm ∅ 12 mm ∅ 12 mm

Gewicht 285 kg 285 kg 285 kg

Höhe 1345 mm 1345 mm 1345 mm

Breite ∅ 510 mm ∅ 510 mm ∅ 510 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

MATADOR

Technische Daten N H SH

Druckanschluss 6” 4” 3”

Nennleistung 10 kW 10 kW 10 kW

Max. Leistungsaufnahme 11,7 kW 11,7 kW 11,7 kW

Nennstrom bei 400 V 21 A 21 A 19 A

Nennstrom bei 500 V 15 A 15 A 15 A

Drehzahl 2855 U/min 2855 U/min 2855 U/min

Freier Durchgang ∅ 10 mm ∅ 10 mm ∅ 10 mm

Gewicht 80 kg 80 kg 98 kg

Höhe 832 mm 832 mm 887 mm

Durchmesser ∅  346 mm ∅  346 mm ∅  346 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

MASTER

80

0

30

10

20

0

20

60

40

H (m)
100

P (kW)
40

0 50 100 200150 250
Q (l/s)

N L

N
L

H

H

10

0

15

5

10

0

20

60

50

40

30

H (m)
70

P (kW)
20

0 20 40 8060 100
Q (l/s)

N

N

H

H

H

N

SH

H N

SH

0
10
20
30
40
50
60
70

P (kW)

80

0
2
4
6
8

10

H (m)

Q (l/s)
0 10 20 30 40 50



SCHMUTZWASSERPUMPEN  |  7

Technische Daten N H

Druckanschluss 6” (DN150) 4” (DN100)

Nennleistung 90 kW 90 kW

Max. Leistungsaufnahme 95 kW 95 kW

Nennstrom bei 400 V 148 A 148 A

Nennstrom bei 500 V 117 A 117 A

Drehzahl 2965 U/min 2965 U/min

Freier Durchgang 10x10 mm 10x10 mm

Gewicht 900 kg 985 kg

Höhe 770 mm 1245 mm

Breite 1180 mm 680 mm

Durchmesser ∅ 610 mm ∅ 610 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Bergbau und Tunnelbau Steinbrüche und andere 
anspruchsvolle Branchen

Wasseraufbereitung Hoch- und Tiefbau

Technische Daten L N H

Druckanschluss 10” 8” 6”

Nennleistung 57 kW 57 kW 57 kW

Max. Leistungsaufnahme 62 kW 62 kW 64 kW

Nennstrom bei 400 V 107 A 107 A 98 A

Nennstrom bei 500 V 85 A 85 A 79 A

Drehzahl 1475 U/min 1475 U/min 2950 U/min

Freier Durchgang ∅ 12 mm ∅ 12 mm ∅ 12 mm

Gewicht 540 kg 540 kg 540 kg

Höhe 1475 mm 1475 mm 1475 mm

Breite ∅ 750 mm ∅ 750 mm ∅ 750 mm

Andere Spannungen auf Anfrage
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SALVADOR

SOLID

Technische Daten Solid

Druckanschluss 2”

Nennleistung 0,9 kW

Max. Leistungsaufnahme 1,2 kW

Nennstrom bei 230 V 5,2 A

Drehzahl 2800 U/min

Freier Durchgang ∅ 38 mm

Gewicht 17 kg

Höhe 510 mm

Breite 280 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Schlammpumpen
Grindex-Schlammpumpen sind für den professionellen Einsatz in anspruchsvollen 
Anwendungen wie in Gruben, auf Baustellen, in Tunnelbaustellen sowie in 
anderen Industriezweigen mit hohen Anforderungen vorgesehen.

Die Pumpen sind für einen unbeaufsichtigten Dauerbetrieb ausgelegt. Sie 
haben ihre Zuverlässigkeit und Leistungsfähigkeit in anspruchsvollen Bereichen 
wie Hoch- und Tiefbau, Bergbau, Tunnelbau, Steinbrüchen, Industrie, 
Fahrzeugwaschanlagen und Vermietungs-Branche unter Beweis gestellt.

Technische Daten 1~ 3~

Druckanschluss 3” 3”

Nennleistung 1,5 kW 2,2 kW

Max. Leistungsaufnahme 1,9 kW 2,7 kW

Nennstrom bei 230 V 8,4 A 8,1 A

Nennstrom bei 400 V - 4,5 A

Drehzahl 2830 U/min 2800 U/min

Freier Durchgang ∅ 50 mm ∅ 50 mm

Gewicht 33 kg 33 kg

Höhe 782 mm 782 mm

Breite 360 mm 360 mm

Durchmesser ∅ 249 mm ∅ 249 mm

Andere Spannungen auf Anfrage
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SENIOR

SANDY

Mit Grindex – die Kosten – im Griff

Egal welche Pumpanforderungen Sie haben, 
Grindex hat die Lösung
Die Pumpen von Grindex sind für einen durchgehenden, unbeaufsichtigten Betrieb ausgelegt. Bereits seit 50 Jahren 

stellen sie ihre Leistung in unzähligen anspruchsvollen Anwendungen weltweit zuverlässig unter Beweis:

•	 Hoch- und Tiefbau
•	 Bergbau
•	 Tunnelbau
•	 Steinbrüche
•	 Industrie

•	 Kraftwerke
•	 Trockendock/Offshore
•	 Stahlwerke
•	 Flood relief
•	 Wasseraufbereitung

•	 Hochwasserschutz
•	 Kommunalbetriebe
•	 Mietgeschäfte
•	 Landwirtschaft
•	 Feuerwehr

Technical data

Druckanschluss 4”

Nennleistung 3,2 kW

Max. Leistungsaufnahme 4,2 kW

Nennstrom bei 400 V 7,6 A

Nennstrom bei 500 V 6,0 A

Drehzahl 1400 U/min

Freier Durchgang ∅  80 mm

Gewicht 56 kg

Höhe 867 mm

Breite 480 mm

Durchmesser ∅  320 mm

Andere Spannungen auf Anfrage

Technical data N H

Druckanschluss 3” 3”

Nennleistung 5,6 kW 5,6 kW

Max. Leistungsaufnahme 6,6 kW 6,6 kW

Nennstrom bei 400 V 11 A 11 A

Nennstrom bei 500 V 8,7 A 8,7 A

Drehzahl 2895 U/min 2895 U/min

Freier Durchgang ∅ 50 mm ∅ 50 mm

Gewicht 56 kg 56 kg

Höhe 867 mm 867 mm

Breite 460 mm 430 mm

Durchmesser ∅  320 mm ∅  320 mm

Andere Spannungen auf Anfrage
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Das macht unsere Pumpen einzigartig
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Elektrische Schlammtauchpumpen 
Salvador – Senior – Sandy
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Elektrische Schmutzwasserpumpen
Minex – Minette – Minor – Major – Master – Matador

1. Ergonomischer Gummigriff auf einem Metallgriff
Größere Pumpen lassen sich zu Wartungszwecken umdrehen
Neu! Hebeösen für Haken (Minor – Major – Senior – Sandy)

2. Pumpendeckel für einfachen Zugang zum Verteilerkasten
Neu! Große Öffnung für leichtere Wartung
Neu! Einfachere Demontage/Montage der Pumpe und geringeres Risiko eines Lecks dank 
integrierter Zwischenkomponente

3. Luftventil zum Kühlen der Pumpe beim Pumpen von Wasser
Neu! Höhere Kühlleistung dank besserem Luftdurchsatz an den Ventilen

4. SMART-Motorschutzsystem zum Schutz der Pumpe gegen elektrische Defekte
Ein Temperaturschalter reduziert die Leistung bei zu hohen Temperaturen
Ein Phasenschutz reduziert die Leistung der Pumpe beim Ausfall einer Phase
Das Rotasense-System von Grindex gewährleistet, dass sich das Laufrad in die richtige 
Richtung dreht

5. Verbesserter Anschlusssockel mit Dichtungsfunktion
Neu! Schnell lösbare Anschlussklemmen vereinfacht Wartung und dient als effiziente 
Dichtung zwischen dem Verteilerkasten und dem Stator

6. Robuste Außenmantel aus gewelltem Edelstahl
Hoher Widerstand für harte Einsätze unter anspruchsvollen Bedingungen

7. Patronendichtung für einfachere Wartung
In einem Stück vormontiert - schneller und leichter zu warten
Neu! Ein neues Dichtungsdesign mit robustem Metallgehäuse erhöht die 
Lebensdauer durch höhere Wärmeleitfähigkeit und verbesserte Abdichtung

8. Integrierter Partikelschutz
Der Partikelschutz hält Partikel von der Dichtung fern, reduziert dadurch deren Abnutzung 
und erhöht die Lebensdauer

9. Einfachere Kontrolle des Ölstands und Wartung dank externer Ölstutzen
Neu! Eine höhere Ölkapazität führt zu besserer Kühlleistung und erhöhter 
Lebensdauer der Dichtung (Minex – Minette, Salvador – Matador)

10. Einzelne Einstellschraube für unkomplizierte Anpassung des Laufrads und erhöhte 
Leistung
Neu! Neues Design minimiert das Risiko von Einstellungsfehlern (Minex – Minette)

11. Verschleißfestes Laufrad
Neu! Neues, offenes Design des Laufrads für höhere Haltbarkeit und Leistung 
(Minex – Minette)

12. Verschleißfeste Beschichtung der Schlammpumpen aus Polyurethan
Höhere Haltbarkeit für einige der anspruchsvollsten Anwendungen
Neu! Sogar Pumpen vom Typ Minor und Matador sind jetzt mit PUR-Beschichtung erhältlich

13. Robustes Edelstahlsieb mit ergonomischem Griff
Das Sieb ist einfach zu reinigen und schützt den Einlass der Pumpe vor Verunreinigungen
Neu! Höherer Rand für bessere Stabilität und einfacheres Anheben

14. Verschleißschutzsystem für Schmutzwasserpumpen
Der Verschleißschutz schützt den Einstellspalt vor Partikeln und erhöht so die 
Lebensdauer der Hydraulikkomponenten
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Smutzwasserpumpen Schlamm-
pumpen
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Obere Dichtung

Kohlenstoff – Aluminiumoxid • •

Wolframkarbid – Aluminiumoxid • • • • • • • •

Wolframkarbid – Wolframkarbid • • • •

Untere Dichtung

Siliziumkarbid – Siliziumkarbid • • • • • • • • • • •

Wolframkarbid – Wolframkarbid • • •

Außenmantel

Aluminium • •

Gusseisen •

Edelstahl • • • • • • • • • • •

Statorgehäuse

Aluminium • • • • • • • • • • • • •

Gusseisen •

Motorwelle

Edelstahl • • • • • • • • • • • • • •

Laufrad

Hard-Iron™ • • • • • • • • • • • •

Polyurethan • •

Schleißplatte

Hard-Iron™ 3~ • • • •

Unterer Diffusor

Nitrilgummi • 1~ • • •

Polyurethan • • • •

Oberer Diffuser

Nitrilgummi • • • • • • • •

Polyurethan • • •

Strömungsgehäuse

Aluminium/Polyurethan • • •

Polyurethan •

Schrauben/Muttern

Edelstahl • • • • • • • • • • • • • •

O-Ringe

Nitrilgummi • • • • • • • • • • • • • •

Gussteile

Aluminium • • • • • • • • • • • • •

Gusseisen •

Zubehör

Zinkanoden x • • • • • • • • • x • • •

Schwimmerschalter • • • • • □ □ □ □ □ • • • •

Bodenabsaugmanschette • • • • • x x x x x x x x x

Tandemanschluss x x x • • • • • • x x x x x

Schwimmponton • • • • • • • • • • • • • •

Einsatzgrenzen

Max. Eintauchtiefe 20 m 75 m 20 m

pH -Wert der Flussigkeit 5-8 6-13 5-8

Max. Flussigkeitstemperatur 40°C

Max. Flussigkeitsdichte 1100 kg/m3

• Standard	 x Nicht verfügbar •  Auf Anfrage □ Zusammen mit einem externen Motorschutz
Technische Änderungen bleiben vorbehalten

Technische Daten


