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Hydraulikhämmer sind heute das vielseitigste Arbeitswerkzeug am Bagger. Insbe-
sondere bei Arbeiten in verschiedenen Anwendungen auf sehr hartem Gestein, kann 

man auf dieses Arbeitswerkzeug im Tiefbau, Abbruch, Steinbruch, Fundamentaushub, 
Tunnel und Straßenbau nicht mehr verzichten.

• Kombiniertes Gas-/Öl Funktionsprinzip gewährleistet eine
außergewöhnliche Stabilität des gesamten Hydrauliksystems.

• Ausgewogenes Verhältnis „Leistung zum Gewicht“.

• Zugelassener Rücklaufdruck von maximal bis zu 25 bar. Einfache und
problemlose Installation an alle Hydraulikbagger auch mit modernster Tech-

nik (Kein Wechsel der Rücklaufleitung notwendig).

Eventuelle Hinweise des Trägergeräte Herstellers sind immer bindend. Es ist grundsätzlich mög-
lich, zwischen 2 Hammertypen zu wählen: leichte oder schwere.

Man empfiehlt einen schweren Hammer

für das folgende:

• Zerkleinern von mittleren bis hartes Gestein                                                   

• Schwere Arbeiten                                               

• Hydraulikbagger mit Monobloc 

Ausleger           

• Direktgewinnung im Steinbruch                                                

• Arbeiten im Dauereinsatz 

Der Einsatz von leichten Hämmern

ist zu empfehlen bei:  

• Aufbruch von Beton und weichem Gestein

• Leichte Anwendungen

• Anbau an leichte Bagger/Mehrzweckgeräte

• Nachzerkleinerung im Steinbruch (Knäppern)

• Gelegentliche Arbeiten

Die Auswahl des Hydraulikhammers
Eventuelle Hinweise des Trägergerätes Herstellers sind immer 

bindend. Die korrekte Anpassung für den Hammer an das 
Trägergerät ist von verschiedenen Faktoren abhängig z.B. 

Gewicht des Trägergerätes, hydraulische Parameter (Druck, 
Ölmenge), Ausleger und Arm Konfiguration sowie die 

Arbeiten der Ausrüstung.

Die „Promove“ Spezialisten stehen
immer bereit, um fachkundige Informatio-

nen und Empfehlungen für die optimale 
und wirtschaftlich beste Zuordnung 

zu geben.

Die Modelle der XP-Reihe 
zeichnen sich mit den

nachstehenden  besonde-
ren Eigenschaften in härtes-

ten Einsätzen weltweit aus:

Hydraulikhämmer

XP Reihe
4
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Mittlere- und schwere Reihe

Automatisches 
Schmiersystem
(Optional)

Gedämpfte Hammerbox
um in Stadtgebiete ohne Einschränkungen arbeiten zu können

Unterteil aus Hardox 400
geringster Verschleiß

Oberer Stoßdämpfer
Vibrationsisolierung

Umschaltventil für 
Frequenz- und Energie-
regulierung.
Durch ein einfaches Ventil 
kann die Schlagenergie des 
Hammers auf die Härte des 
Gesteins angepasst werden

Betriebsstundenzähler (optional)
ideal für: 
- Vermietungsaktivitäten
- Kontrolle der Wartungsarbeiten

Anpassung der Schlagenergie 
und Schlagfrequenz

Hochdruck- Gaskammer
Reduzierung von Vibrationen und weniger
Belastung der Schläuche

Niederdruck-Gaskammer
erhöht die Schlagleistung 

Gasventil
schnelle und einfache Kontrolle und 
Nachfüllung  des Sticksto�s

Betriebsdruckventil

Leerschlag
Sicherungs

System
keine

Rückschläge

Großer 
Werkzeug-
durchmesser

Unterer Stoßdämpfer
Vibrationsisolierung
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Technische Daten

XP Mittlere
und schwere Reihe 
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700

290/330

180/190

249/432

16871

3090

30/48

3500

160

690

190/240

180/190

233/576

13112

1950

22/29

3000

145

675

170/190

180/190

307/523

7878

1700

19/28

2700

135

670

150/170

170/180

371/932

5526

1450

16/25

2600

130

570

140/150

170/180

332/593

5448

1200

14/20

2500

120

550

100/130

165/175

339/718

4496

1000

12/18

2300

110

550

100/130

165/175

339/718

4496

750

9/15

2250

100

520

90/110

165/175

538/720

3602

600

7/13

1950

90

490

80/110

130/150

370/550

1917

Dienstgewicht (Kg)

Klasse des Trägergeräts min/max (T)

Gesamthöhe mit Standard Einsteckwerkzeug (mm)

Durchmesser Einsteckwerkzeug (mm)

Nutzlänge Werkzeug (mm)

Öldurchfluss (min/max) (l/min)

Betriebsdruck (min/max) (bar)

Schlagzahl (1/Min)

Einzelschlagenergie (Joule)
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Niederdruck-Gaskammer
erhöht die Schlagleistung 

Mehr Leistung   
Schlagkolben und Werkzeuge mit größeren 

Durchmessern für bessere Festigkeit
und Produktivität

Unterer Stoßdämpfer
unterer Schutz des Gehäuses

Oberer Stoßdämpfer   
 keine Beschädigung des Baggerarms

Leichte Reihe

Keine Installation
Schutz vor Überfluss und Druckspitzen

Optional für die leichte Reihe

NEW

SMART
VALVE
Plug & Play

Resistentere Werkzeug 
dank spezieller thermischen Behandlung 

Leerschlag
Sicherungs

System
keine

Rückschläge
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120/130

731/1024
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100
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1,0/2,5

1098

42
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15/25

100/110

526/838

350

85

75

0,8/1,8

1050

42
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110
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210

60
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0,6/1,6

960
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10/15

100/110

633/950
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PB Typen
mit 2 Seitenwangen 

zum Anbau mittels 

Büchsen und 

Distanzhülsen

Technische Daten
XP Leichte Reihe

Dienstgewicht (Kg)

Dienstgewicht, PB Typen (Kg)

Klasse des Trägergeräts min/max (T)

Gesamthöhe mit Standard Einsteckwerkzeug (mm)

Durchmesser Einsteckwerkzeug (mm)

Nutzlänge Werkzeug (mm)

Öldurchfluss (min/max) (l/min)

Betriebsdruck (min/max) (bar)

Schlagzahl (1/Min)

Einzelschlagenergie (Joule)
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Allgemeine
Richtlinien

e

xP400 xP800xP600 xP1000 xP1200 xP1500 xP1700 xP2000 xP2400 xP3100 xP4500 xP7000Einsatzgebiet Anwendung

Bau

Straßenbau

Landschaftsbau & Bodenaufbereitung

Grabenräumung/Fundamentarbeiten

Aufriss von Beton/Asphalt

Abbruch

Armierter Beton

Schwerer armierter Beton. Abbruch von Brücken & Kraftwerken

Mauer und Beton nicht verstärkt

Steinbruch
Direktgewinnung

Nachzerkleinerung (Knäppern)

Tunnel

Tunnelvortrieb

Bankbegradigungen

Firstabbau

Heisseinsatz

Pfannen-& Gussformen Aushub

Entkrustungen

Zerkleinerung von Schlacke

Unterwasserarbeiten Abbruch. Bereinigung von Fahrrinnen
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Meißels
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0 m³

Leistungsdaten
(m³ in 8 Stunden)

Beton nicht verstärkt,
vielschichtiger Kalkstein,
Zäh.

Mittleres Gestein,
Schiefer, inhomogener
Granit

Schweres Gestein,
kompakter Basalt,
Kalkstein

Material Typ Beschaffenheit Flachmeißel Spitzmeißel Stumpfeise

Asphalt Straßenbeläge Weich

Beton

Alle Verstärkt

Alle Unverstärkt

Recycling ---

Leichtes
mittel-schweres
Gestein
[Sedimentgestein],
Kalkstein,
Sandstein

Brechen von
Übergrößen

---

Grabenräumung,
Fundamentarbeit,
Steinbruch
Direktgewinnung

Stark rissig

Leicht rissig

Monolithisch

Mittel/Schweres
Gesteins [Kristall],
Lava, Granit, Basalt

Brechen von
Übergrößen

---

Grabenräumung,
Fundamentarbeit,
Steinbruch
Direktgewinnung

Stark rissig

Leicht rissig

Monolithisch
Unverbindliche Werte: die 
Produktion kann auch von 
externen Faktoren z.B. 
unvorhergesehene Probleme, 
Baggereinstellungen und 
Erfahrung des Fahrers 
beeinflusst werden.
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Sonderanwendungen

Promove Hydraulikhämmer haben auch eine ausgezeichnete Leistung und Zuverlässigkeit 
bei Unterwasser Einsätzen. Promove bietet hierfür ein besonderes „Anschluss-Kit“ an, 
für die Arbeiten in Häfen und Kanälen oder sonstige Unterwasser Arbeiten. Die 
Verbindung zur notwendigen Druckluft (Kompressor) garantiert, dass kein Wasser in 
das Hammerunterteil kommt und somit gravierende Schäden am Hammer 
vermieden werden. Die Druckluftausrüstung ist am Hammeroberteil montiert, und 
dient dem Schutz von plötzlichen nicht wahrnehmbaren Schlägen während der 
Unterwasser Arbeiten.

Unterwasser - Einsätze
Tunnel - Einsätze

Heisseinsätze
Hydraulikhämmer werden immer mehr in Stahlwerken zur 
Reinigung der Pfannen im rotglühenden Zustand um 
Ziegelentfernung im Konverter eingesetzt. Um  diese  
Arbeiten problemlos durchzuführen, werden die Hämmer der 
XP-Serie mit einem besonderen „Heisseinsatz -Kit“ (Dichtun-
gen, Büchsen, längeres Eisen) ausgerüstet.

Tunnel Einsätze sind wahrscheinlich einer der 
härtesten Anwendungen für Hydraulikhämmer. 
Durch die „über Kopf Führung“ des Meißels zum 
Abtragen des Materials an den Firsten (Decken) 
kann loses Gestein und Staub in das Hammerun-
terteil gelangen und so  zu gravierenden Schäden 
am Schlagkolben, Zylinder und Büchsen führen. 
Um diese Schäden auszuschließen, bietet 
Promove für seine entsprechenden Hydrau-
likhämmer ein „Tunnel-Kit“ (Sicherungs-Kit) an, 
mit speziell gefertigten Teilen, Büchsen, 
Dichtungsmanschetten etc – für den „Staub-
schutz“ an. Auf Wunsch kann Promove auch ein 
„Luft-Wasser Bedüsungs-Kit“ -angebaut am 
Hammerunterteil- anbieten
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Zubehörteile

"Haftschmierstoff aus synthetischen Ölen mit Aluminium-Kom-
plex-Seife verdickt. Er enthält synthetische Polymere mit hohem 
Molekulargewicht und Festschmierstoffen um außergewöhnliche 
Notlaufeigenschaften zu gewährleisten"

Promove BreakerLube hat eine hohe Wärmebeständigkeit, hohe 
Lebensdauer und vollständigen Schutz gegen Rost und 
Korrosion auch mit Wasserstrahlen oder Immersion

Die Konsistenz ist sorgfältig ausbalanciert und gewährleis-
tet prompte Schmierung in Kaltstarts und unter harten 
klimatischen Bedingungen und völligen Schutz bei hohen 
Temperaturen

Schmierstoff auf synthetischer Basis, die gezielt 
ausgewählt ist, um die Fettigkeit, Affinität zu Metallo-
berflächen und Festigkeit des Schmierfilms auch bei 
schwierigen Bedingungen hervorzuheben.

Die physischen Spezifikationen wurden speziell 
für die automatische Schmieranlage von Promo-
ve entwickelt (Pumpe am Bagger oder am 
Hammer)

180 Kg

18 Kg

600 cc

400 cc

PromoveLube
Leistungsvolles Schmierstoff
Spezialschmierstoff um den Promove Hammer zu schützen

Schmiersto�

Stumpfeisen
Geeignet zum 
Recycling, Sekun-
därabbruch oder 
Blockreduzierung.

CW Anbauplatten 
(Verachtert-CAT) 
Schnellwechsler.

Anbauplatte für Volvo 
Schnellwechsler.

Standard Anbauplatte

Asphaltspaten
Geeignet zum Schneiden 
von Asphalt oder von 
Böden.

Rammglocke
Zum Eintreiben von 
Erdnägeln oder Pfählen.

Sprengmeißel
für Abbrucharbeiten in Beton 
und sehr zähem Gestein.

Meißel

Anbauplatte

Automatisches 
Schmiersystem

Verfügbar für mittlere-und 
schwere Reihe

Optimale Schmierung je nach 
Hammereinsatz
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Promove entwickelt produziert und 
vertreibt weltweit Hydraulikhämmer, 

Abbruchzangen und weitere
Abbruchausrüstungen seit 1989. 

Alle Komponenten werden in der Fertigung in 
Molfetta (Bari) Italien mit modernsten computer-

gesteuerten CNC – Maschinen und hoher Technologie 
sowie maximaler Präzision bis zum Ende der Fertigung-

sprozesse für die Oberflächenbehandlung hergestellt.

Die Strategie von Promove ist maximale Kundenzu-
friedenheit mit einer stetigen und strengen Weiteren-

twicklung der Produkte, Leistung und Zuverlässigkeit.

Um, diese anspruchsvollen Ziele zu erreichen, 
wird besondere Aufmerksamkeit auf Investi-
tionen für einen leistungsfähigen und 
wirtschaftlichen Maschinenpark, 
besten Kundendienst technische 
Unterstützung sowie Forschung 
und Entwicklung gelegt.
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Unsere Stärken

Alle mechanischen Komponenten der Hämmer werden in unse-

rem Unternehmen mit sorgfältiger Qualitätskontrolle hergestellt.

Maß- und Funktionsprüfung aller Komponenten.

Außergewöhnliche Zuverlässigkeit: lange Wartungsintervalle zu geringen Kosten.

Exzellenter Kundendienst und Ersatzteilen verfügbar in24 Stunden.

Ständige Investitionen in R&D zur Verbesserung der Produktqualität und -Leistung sowie 

ständige Berücksichtigung der Entwicklung des Marktes und der Bedürfnisse unser Kunden.

 36
Garantieverlängerung für 

die Hauptkomponenten

des Hammers einschließlich 

Zylinder und Schlagkolben

Monate

02

03

Market Inputs
& Technical

Design

Von Ideen u. 
Projekten zu 
mechanischen 
Komponenten

01

Die Komponenten 
werden zu 
Hämmern, die in 
die ganze Welt 
geschickt werden

Der Produktionszyklus



Die  Zahl der positiven Rückmeldungen unserer 

Kundschaft, die mit den Abbruchgeräten in 

härtesten Steinbrucheinsätzen, Tunnelarbeiten  

und Unterwasseranwendungen, Abbruch und 

Bauindustrie weltweit arbeiten, ist die größte und 

vertrauensvollste Auszeichnung für das präzise 

Arbeiten unserer Mitarbeiter.

Technical data are non-binding. Promove reserves the right to modify them without notice.

Alle erforderlichen Fertigungsabläufe für das 

Endprodukt z.B. 3D-Konstruktion, Auswahl des 

Rohmaterials, Montage, Testlauf, Verpackung und 

Versand werden mit höchster Genauigkeit gemäß 

ISO 9001/2015 Bestimmungen durchgeführt.




