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Unsere Robusten

Absenkverfahren, bis ca.4 m Verbautiefe

Biszu 4,25 m Bis zu 4,25m
Arbeitsbreite Arbeitsbreite

{ TSP 600
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TSP Trench Shoring Production GmbH

Produktubersicht Verbauboxen

TSP ALUVERBAU Einbautiefe: 3,00 m
Verbaubreite bis: 1,22 m

Einbautiefe: 3,00 m
Arbeitsbreite bis: 2,10 m
Bagger 9 — 13t

STANDARD LEICHTVERBAU TSP 100

VERBAUBOXEN Einbautiefe: 4,00 m

Arbeitsbreite bis: 4,25 m
TSP 300 und TSP 600 Bagger 12 1-30 t mit Aufstockbox

DIELENKAMMERBOX Einbautiefe: 6,00 m

Arbeitsbreite zwischen den Dielen: 1,00 — 4,28 m

TSP 450 Bagger 9 — 13t
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Standard Leichtbox TSP 300

Die TSP Standard Leichtbox ist eine Kombination aus der leichten Plattenbauweise
(Plattendicke 60 mm) und einer sehr stabil konstruierten Spindel, die auch hohen
Belastungen standhalt.

Durch die stabilere Seitenteilkonstruktion sind héhere Rohrdurchldsse mdglich.
Die TSP Standard Leichtbox findet ihren Einsatz im kleinen bis mittleren Kanalbau unter

Verwendung leichter Baumaschinen (nur Grundbox: Mobilbagger ca. 9-13 t. / Grund- und
Aufstockbox: Kettenbagger ca. 18 — 30 t.)
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TSP Trench Shoring Production GmbH

Standard Le|ChtbOX TSP 300 Platten t= 60mm
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TSP Trench Shoring Production GmbH s

Standard Leichtbox TSP 300

“Plattenlange L (m) Plattenhohe H (m) Rdl.-Lange (m) Rdl.-Hohe (m) Zulassiger Erddruck KN/m? Gewicht je Box (kg)
2,00 2,00 1,12 50,4 920
2,40 1,27 38,5 1030
2,60 1,60 1,27 38,2 1105
1,40 50,4 640
2,50 2,00 510 1,12 32,7 1025
2,40 ’ 1,27 30,8 1150
2,60 1,27 30,6 1240
1,40 32,7 720
3,00 2,00 1,12 31,8 1385
2,40 2,60 1,27 26,0 1575
2,60 1,27 25,8 1700
1,40 31,8 960
350 2,00 1,12 22,7 1535
2,40 1,27 223 1750
260 3,10
; 1,27 22,1 1890
1,40 227 1070
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Standard Box TSP 600

Durch den verstarkten Kopfbereich, der den hohen Belastungen beim Absenken standhélt, ist die TSP
Standard Box eine auBerst robuste Verbaubox.

Die Kombination von flexibler Spindel und den mit zuséatzlichen Stegen ausgestatten Seitenteilen erlaubt den
Einsatz bei nicht standfesten Béden im Absenkverfahren.

Die TSP Standard Box findet ihren Einsatz im Kanalbau, wobei die zuldssigen Belastungswerte Uber den zu
erwartenden Baustellengegebenheiten liegen.

Bendtigte Baumaschinen: nur Grundbox: Mobilbagger ca. 9-13 t. / Grund- und Aufstockbox: Kettenbagger
ca. 18 -301t.

Empfohlene Einsatztiefe: 4,00 m
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Standard Box TSP 600
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TSP Spindelelement

TSP Spindel +
Zwischenrohr
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